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GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

Kildebrg¢ndebazkken er en del af Olsbaksystemet. Vandlgbet er
optaget som kommunevandlegb.

Regulativet er udarbejdet pa& grundlag af lov nr. 404 af 19.
maj 1992 om vandl¢b (vandlgbsloven) samt Miljoministeriets
bekendtg¢relse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og
registrering af vandlgb og om regulativer for offentlige vand-
1¢b. Vandlgbet skal efter vedtagelsen af regulativet vedlige-
holdes ud fra krav til vandlg¢bets vandfgpringsevne. Det vil
sige, at vandlgbet m& antage en vilkarlig skikkelse, hvis blot
det har den vandf¢ringsevne som regulativet bekriver.

De hidtil gzldende sikkerhedskrav ophaves, og i stedet er der
fastsat krav til vandlgbets vandfgringsevne.

Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljemessi-
ge krav til vandlgbskvaliteten, der er fastsat i recipientkva-
litetsplanen samt ¢vrige sektorplaner for omradet vedr¢rende
bebyggelse, fredninger, vandindvinding m.v. Angaende disse
forhold henvises til den vedlagte planredeg¢relse (bilag 2.)

Dette regulativ erstatter det hidtil gzldende regulativ for
Kildebr¢ndebazkken af 13. juni 1967.

BETEGNELSEN AF VANDL@BET.

Regulativet omfatter Kildebrg¢ndebzkken fra st. O til st. 2490
(Strzkningen fra Kilebrgndebazkkens begyndelse vest for Ke¢ge-
Tastrup Landevejen til Kildebre¢ndebzkkens udmunding i Olsbak-
ken) ialt ca. 2490 m, se bilag 1.

Oplandsgranser for Kildebr¢ndebazkken - ialt 3,5 km?.



AFMERKNING OG STATIONERING.

3.1 Vandl¢bet er ikke afm=zrket med stationeringspzle.

3.2 Fixpunkter:

De anfgrte koter referer til D.N.N., G.I., idet fgplgende fiks-
punkter er anvendt ved opmaling af vandlgbet.

Punkt nr. Kote Station | Lokalitet

4-06-9010 14,03 0 Matr. nr. 2c, Kildebre¢nde
Kappelevvej 1

Husets n.gavl

0,39 m over terran

4-06-9007 13,68 740 Kildebre¢nde kirke
1225 Tarnets v-gavl
merke i grundsten
Tarntrappens N-side
0,23 m over terran

4-01-9013 4,51 2490 Matr. nr. 16 h Greve
Handvarkerbyen 59
0,40 m over terran

VANDL@BETS VANDF@RINGSEVNE.

Vandlgpbsmyndigheden har besluttet, at vandlgbets vedligehol-
delse kan ske med henblik pa at sikre de miljgmzssige krav til
vandlgbskvaliteten og vandlgbets vandfgringsevne.

Vandf¢ringsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og fald.
Skikkelsen og faldet angiver den vandfgringsevne, der mindst
skal vare til stede i vandlgbet. Vandlgbet kan antage en vil-
karlig skikkelse, blot det har den vandf¢gringsevne, som regu-
lativet beskriver.
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vandfgringsevnen beskrives ved fglgende teoretiske dimensioner

og fald:
Station | Bund- Fald Bund- Afstand fra | Anmarkning
kote bredde | kronekant
til krone-
(m) (m) (0/00) (cm) kant (cm)
0 12,27 6,1
23 12,13 2,4 60 285
52 12,06 12,5 Indlgb Kgge
-Tdstrup
Landevej
76 11,76 9,0 Udlgb Koge-
Tastrup
Landeve]j
204 10,61 9,2 60 385
240 10,28 10,0 Indleb
overkgrsel
¢ 60
245 10,23 10,8 Udlgb over-
korsel ¢ 60
284 9,81 12,9 60 260
350 8,96 3,0 60 245
360 8,93 1,8 Indlg¢b Ole
Jensensvej
¢ 75
371 8,91 2,9 Udlgb Ole
Jensensvej
¢ 75
378 8,89 2,5 Indlgb
overkgrsel
@ 75
383 8,88 2,6 Udlepb over-
korsel ¢ 75
445 8,72 4,0 Indlgb
Yttesensvej
¢ 65
450 8,70 2,4 Udlgb Ytte-
sensvej ¢
65
487 8,61 , 80 250
505 8,58 ’ Indleb
overk¢rsel
¢ 60
507 8,58 1,8 .




F
Station | Bund- Fald Bund- Afstand fra | Anmerknin-
kote bredde | kronekant ger
til krone-
(m) {(m) (0/00) (cm) kant cm
[ 580 8,45 1,1 80 380
738 8,28 5,0 80 300
740 8,27 3,4 Byvejen
rorindle¢b ¢
100
1225 6,64 3,0 Rerudleb
Bag Kirken
¢ 100
1235 6,61 , 80 415
1335 6,26 , 70 365
1435 5,79 , 70 280
1449 5,72 , 70 Tillgb pri-
vat groft
1524 5,37 4,7 70 440
1624 4,90 3,8 70 430
1724 4,52 7,5 70 340
1756 4,28 20,0 70 Kildebr¢n-
destien
1761 4,18 , 70
1835 4,09 , 70 330
1906 3,61 , Indleb
overkeprsel
¢ 50
1911 3,60 0,8 Udleob over-
korsel ¢ 50
1935 3,58 1,0 70 360
2035 3,48 , 70 360
2135 3,33 , 70 335
2221 3,06 , Indleb
overkorsel
¢ 50
2226 3,05 2,0 Udle¢b over-
korsel ¢ 50
2235 3,04 , 70 330
2348 3,02 ’ 70 510
L 2448 3,00 , 70 680




Station

(m)

Bund-
kote

Fald Bund-

bredde

(0/00)

(cm)

Afstand fra
kronekant
til krone-
kant (cm)

Anmaerkning

Sammenlepb
med Olsbak-
ken

BYGVERKER.
Station Art og dimension Bundkote Ejerforhold
indleb
F’ _ (m)
0 Rorudleb ¢ 50 12,27 Matr. nr. 3a,
Kildebr¢nde
52-76 Betonbro 12,13 Roskilde amt
bredde 1,30
hepjde 1,40
240-245 Overkeorsel ¢ 60 10,28 Matr. nr. 3a,
Kildebr¢nde
360-371 Overko¢rsel ¢ 75 8,93 matr. nr. 2a
Kildebr¢nde
378-383 Overkorsel ¢ 75 8,89 Matr. nr. 2a,
Kildebr¢nde
445-450 Overkeorsel ¢ 65 8,72 Yttesensvej
Gadejord
505-507 Overkorsel ¢ 60 8,58 Matr. nr. 6q,
Kildebr¢nde
740-1225 Reprlagt strakning ¢ 8,27 Greve kommune
100
1756-1761 Betonbro Kildebron- 4,28 Greve kommune
destien
1906-1911 Overke¢rsel ¢ 50 3,60 Matr. nr.
104, Kilde-
bre¢nde
2221-2226 Overkorsel ¢ 50 3,50 Matr. nr.
104, Kilde-
bregnde
5.2 Krydsende kabler og ledninger.

Oplysninger herom kan fas ved henvendelse til de enkelte for-
syningsselskaber.




ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

6.1.

6.2

6.3.

vandlgbet administreres af Greve kommune, der er vand-
lgpbsmyndighed.

Vandlgbet med bygverker m.v. skal vedligeholdes séle-
des, at vandlgbet har den vandf¢ringsevne som regulati-
vet beskriver.

Vandlgbets vedligeholdelse pahviler vandlg¢bsmyndighe-
den. Med hensyn til de fastlagte vedligeholdelsesbe-
stemmelser henvises til kapitel 9.

Bygvarker, der er udfe¢rt af hensyn til vandlgbet, ved-
ligeholdes som dele af vandlgbet. Vedligeholdelsen af
gvrige bygvarker, broer, overk¢rsler, m.v. pahviler de
respektive ejere eller brugere.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan pa
vandlgbsmyndighedens foranstaltning fjernes eller
istandsattes pd ejerens bekostning. Ejerne eller bru-
gerne har pligt til at optage den slam, gre¢de m.v., der
samler sig ved bygvarkerne, jf. vandlgbslovens § 27,
stk. 4.

BESTEMMELSER OM SEJLADS.

7.1 Det er ikke tilladt at sejle pa vandlgbet.

BREDEJERFORHOLD.

8.1. Friholdte banketter.
Der mad i landzone ikke dyrkes eller foretages jordbe-
handling i en brzmme pad 2 m fra vandlgbets ¢verste kant
jf. vandlgbslovens § 69. Banketbredden mdles fra vand-
lgbets ¢verste kant.

8.2. Arbejdsbalte langs &en.

Ejere eller brugere af ejendomme, der granser op til
vandlgbet, er pligtige til at tdle udfg¢relsen af de
ngdvendige vedligeholdelsesarbejder. Herunder er bl.a.
transport af materialer og maskiner og disses arbejde
langs vandlgbets bredder.

Arbejdetsbaltet bliver normalt ikke over 8 meter bredt.
Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, ud-
gravninger og lign. anlag af blivende art, ma ikke an-
bringes nzrmere end 8 meter fra vandle¢bets ¢verste kant
uden vandlg¢bsmyndighedens tilladelse.



Afgresning langs vandlgbet.

De til vandlgbet graznsende arealer md@ ikke benyttes til
lgsdrift, medmindre der anbringes og vedligeholdes for-
svarligt hegn i en afstand af mindst 2 m fra vandlgbets
¢verste kant. Hegnet skal af hensyn til maskinvedlige-
holdelse vare let flyttelige. Sadanne hegn er ejerne
pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets
meddelelse om, at det er n¢dvendigt af hensyn til ma-
skinel udfe¢relse af vedligeholdelsesarbejdet.

Tilgreznsende lodsejere.

De tilgrznsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe
vand fra vandlgbene til kreaturvanding med mulepumpe
eller evt. vindpumpe. Vandl¢bsmyndigheden kan meddele
tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder.
Anden vandindtagning ma ikke finde sted uden tilladel-
se, jf. wvandforsyningslovens bestemmelser.

Bortledning af wvand.

I henhold til vandle¢bslovens § 6 md ingen bortlede vand
fra vandlgbet eller foranledige, at wvandstanden i vand-
lpbet forandres eller vandets frie l¢b hindres.

Regulering m.m.

Regulering, re¢rlagning af vandlgbet, faskinsatning,
etablering af broer og overke¢rsler, udfgrsel af re¢rled-
ninger, legning af kabler m.m. md& kun finde sted efter
vandlgbsmyndighedens godkendelse, jf. vandlgbsloven
kap. 6.

Forurening m.v.

Vandlgpbet md ikke tilfepres faste stoffer, haveaffald,
spildevand eller andre vasker, der kan foranledige af-
lejringer i vandlgbet eller forurener dets vand, jf.
mil jobeskyttelseslovens § 27.

Drznudlgb og gre¢fter.

Udle¢b fra draznledninger skal udfe¢res og vedligeholdes
sdledes, at de ikke go¢r skade pa vandlg¢bets skraninger.
Udfgorelse af andre r¢rledninger md kun ske efter forud-
indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndigheden.

Nye drznudleb.

Nye drznudle¢b ma ikke uden vandlgpbsmyndighedens tilla-
delse placeres med underkanten af re¢ret dybere end 20

cm over den teoretiske bundkote, som er angivet i af-

snit 4.



8.13

8.14

Markering af draznudleb.

For at skane draznudle¢b og andre udle¢b i vandlgbet under
vedligeholdelsen, kan ejerne markere disse med en tra-
pzl pa mindst en meters hgjde, anbragt pa vandlgbets
gverste kant.

Skade pa bygvarker m.v.

Beskadiges vandlgbet, bygvarker eller andre anlag ved
vandlgbet, eller foretages foranstaltninger i strid med
vandlgbsloven, kan vandlgbsmyndigheden meddele pébud om
genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlgbet af den fast-
satte frist, kan vandlgbsmyndigheden foretage det for-

ngdne pd den forpligtedes regning, jf. vandlgbslovens §
54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af
usadvanlige nedbgrsforhold eller andre udefra kommende
usadvanlige begivenheder, kan vandlg¢bsmyndigheden fore-
tage det forngdne uden padbud og pd den forpligtedes
regning, jf. vandlgbslovens § 55.

Trazer og buske skal bevares.

Trzer og buske pd vandlgbets skraninger og banketter ma
ikke fjernes uden vandlgbsmyndighedens tilladelse.
vVandlgbsmyndigheden kan traffe beslutning om ny be-
plantning langs vandlgbet for at ¢ge beskygningen af
vandlgbet, jf. vandlgbslovens § 27, stk. 2. Udgiften
til ny beplantning og vedligeholdelse pahviler
vandlgpbsmyndigheden.

Rprlagte Strazkninger.

Der md ikke, uden forud indhentet tilladelse hos vand-
lg¢bsmyndigheden, bygges, foretages beplantning af trazer
eller buske med dybtgdende r¢dder nazrmere end 5 m fra
rorledningens midte eller overhovedet ivarksattes no-
get, der kan vare til hinder eller skade for eftersyn,
reparations- eller vedligeholdelsesarbejder.

Overtradelse af bestemmelserne.

Overtrazdelse af bestemmelserne i regulativet kan straf-
fes med bpde, jf. § 85 i vandlgbsloven.

VEDLIGEHOLDELSE.

Kildebr¢ndebazkken er pa grund af grundvandsindvinding malsat
som Cl vandlgb. Vandlgbsmyndigheden har imidlertid besluttet,
at vedligeholdelsen af de enkelte vandlgbsstrakninger skal
udfores sdledes, at vandlgbets fysiske tilstand er i overens-
stemmelse med de krav, der stilles til vandle¢b med fiskevands-
malsatning (B-vandlegb). Jf. bilag 2 redeg¢grelsen.



9.3.

Generelle bestemmelser.

vandlgbsmyndigheden afge¢r om vedligeholdelsen skal ud-
fpres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

Vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsen sorterer under Greve kommunes tekniske
forvaltning.

Utilfredsstillende forhold ved vandlgbet.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandlgbet, der
matte finde vandlgbets vedligeholdelsestilstand eller
speciele forhold vedr. vandlgbet utilfredsstillende,
kan rette henvendelse herom til vandlgbsmyndigheden.

Vedligeholdelse.

Stromrendebredder i centimeter.

Station Grodeskaring | Grodeskaring | Oprensning
juni - juli sept.-okt.
0 - 445 30 40 40
450 - 740 40 55 55
1225 - 2490 35 45 45 1
Oprensning.

Oprensning foretages ud fra krav til vandlgbets vand-
fpringsevene, som angivet i kap. 4.

Nar det efter opmaling eller pejling af vandlgbet er
konstateret, at vandfgringsevnen er blevet for lille,
foretages oprensning i f¢rstkommende 1. august - 1.
oktober.

Oprensningen begrenses til vandlgbets naturlige str¢m-
rende, i en bredde som angivet i ovenstaende tabel un-
der punkt 9.4. Det skal tilstrazbes, at placere str¢m-
renden s3 dren og andre re¢rudlgb friholdes for aflej-
ringer. Det pahviler ejeren af disse, at underrette
vandlgbsmyndigeheden, hvis aflejret sand i vandlgbet
forhindrer frit udleb.

Oprensningen ma kun omfatte sand og mudderaflejringer.
Sten og grus, herunder gydebanker md ikke graves op, Og
overhangende brinker, trar¢dder m.m. md ikke beskadi-
ges.
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Ved oprensning forbedres vandfgringsevnen ikke mere end
hvad der svarer til en sankning af den angivne bundkote
i kap. 4 med 20 cm.

Gropdeskaring.

Grodeskaring foretages 1-2 gange arligt i grgdeperioden
- normalt juni-juli og september - oktober.

Pa& strzkninger med begraznset gre¢devakst, kan grede-
skering udelades. Ved unormal h¢j vandstand kan der
iverkszttes ekstra greodeskaring, hvis der fremsattes
¢nske herom fra lodsejere, og vandlgbsmyndigheden sk¢n-
ner, at der er fare for betydelige afgrg¢deskader.

Groden skal skazres i et slynget forlgb, sdledes at der
fremkommer eller bibeholdes en eventuel eksisternede
streomrende i en bredde som angivet i tabellen under
punkt 9.4. Slyngningerne skal savidt muligt forlg¢be
sidledes, at drznudlgb og andre udlgb munder ud i den
grodefri strgmrende.

Grpdeskaringen skal foretages sd skansom som muligt, og
under arbejdet md& vandlgbsbunden ikke forstyrres.

Vedligeholdelse af gydebanker.

Gydebanker, der etableres i forbindelse med restaure-
ringsprojekter, vedligeholdes saledes, at deres funk-
tion opretholdes.

Tilsander gydebankerne i sommerperioden ved sma vand-
foringer, renses bankerne for sand og slam inden 1.10.

Bortskylles grus fra gydebankerne ved ekstreme vand-
feringer, tilfe¢res supplerende gydegrus.

Slaning af skraninger og banketter.

Vegetationen pd vandlgbets skraninger og banketter skal
henligge usldet, med mindre sarlige forhold ge¢r sig
geldende.

Ved sarlige forhold skal forstas fglgende:

- pleje af nyetablerede skyggegivende trzbeplantnin-
ger eller lign. Sléning m& foretages hele sommer-
perioden.

- risiko for skade p& grund af is, der sk¢nnes at
kunne ¢delzgge kanterne ved trazk i vegetationen.
Slaning ma& foretages pad de udsatte steder, dog
forst efter 1.10.

- stivstenglet vegetation pa skraningerne, der
vasentligt forringer vandf¢ringsevnen.



9.9.

9.10

9.11

9.12

9.14
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- vekst af arten kampe-bj¢rneklo, brazndenzlde og rod
hestehov. Disse arter skal sd vidt muligt bekampes
hele sommerperioden.

- situationer, hvor gr¢deskzring fordrer et vist ud-
syn ned i vandlgbet. I sadanne tilfelde tillades
den n¢dvendige afpudsning af vegetationens top,
idet det bemzrkes, at behovet i reglen forst opstar
ved de senere klipninger i lgbet af grgdesasonen.

Grode og oprenset fyld.

vVed tilrettelaggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal
ulemper, som ejere og brugere skal tale, jf. vand-
lpbslovens § 28, s¢ges fordelt ligeligt pad begge sider
af vandlgbet. Hvor der foretages maskinel gre¢deskaring
flere gange arligt, kan disse foretages fra samme side
af vandlgbet et a&r ad gangen. '

Opsamlet gro¢de.

Afskaren grode skal samles op, og sd vidt muligt pla-
ceres mindst to meter fra vandlgbets ¢verste kant, el-
ler samles sammen og tages op pa dertil indrettede gre-
deoptagningspladser. Gre¢den der er taget op pa gr¢deop-
tagningspladser skal vandlgbsmyndigheden fjerne senest
3 dage efter optagning.

Opgravet sand og mudder.

Ssand og mudder m.m. der graves op af vandlgbet ved den
regulativmessige vedligeholdelse, skal placeres mindst
to meter fra vandlgbets ¢verste kant. Det opgravede
sand og mudder skal ejerne eller brugerne af de tilste-
dende jorder udjavne langs vandlgbet, senest seks uger
efter opgravningen. Hvis der er uhgstede afgreder pa de
pagazldende arealer, kan udjavningen udsattes til efter
hgst.

Udjevning af sand og mudder.

Det pdhviler den enkelte ejer eller bruger selv at un-
dersgpge, om der er gravet sand og mudder op som skal
udjavnes. Undlades dette, kan vandlgbsmyndigheden efter
forudgaende varsel til ejeren eller brugeren lade ar-
bejdet udfgre pad den pagzldendes bekostning.

Ansamlet gro¢de.

Grgode m.v. der samler sig ved r¢runderferinger, broer
og andre bygverker, skal ejerne tage oOp eller lede
igennem disse, se ogsa pkt. 6.4. Udbedring af bygvaerker
m.m.

Udbedringsperiode.

Udbedring af bygvarker og skréaningssikringer foretages
fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober.
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10. TILSYN.
Tilsynet med vandlgbet udgves af vandlgpbsmyndigheden. Vand-
lgpbsmyndigheden foretager offentligt syn over vandlgbet hvert
forAr. De der har ¢nske om at deltage i dette tilsyn, kan
traffe nermere aftale herom med vandlgbsmyndigheden.

11. REVISION.

Dette regulativ skal senest optages til revision 5 ar efter
dets vedtagelse.

12. REGULATIVETS IKRAFTTREDEN.
Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i
mindst 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser

og &ndringsforslag inden den 5. august 1993.

Ved indsigelsesfristens udlg¢b var der indkommet 1 indsigelse
og @ndringsforslag til regulativets indhold og udformning.

Kommunens behandling heraf er narmere omtalt i vedlagte rede-
geprelse afsnit 8.

Regulativet er herefter vedtaget af kommunen den 14.12.1993,
og er gazldende fra samme dato.

i venlig hilsen




